太原理工大学2011年暑假期间网络运行报告
(2011.07.16—08.25)
	项 目
	内 容

	网络运行
	

	
	主干网运行状态
	正常 
	

	
	校园网运行状态
	正常   
	

	
	教育网暑假期间流量图
（因流量统计服务器硬件故障，不能正常启动，所以图中出现空白，更换新的服务器后恢复）
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AVERAGE IN Hax LasT
673.790 nkByte  58.000 nKByte 1012.000 mKByte 993,000 mKByte
344,800 nkByte 131.000 nKByte 954.000 mKByte 313,000 mKByte
126.584 mkByte  57.000 nKByte 269.000 mKByte 60,000 mKByte
48.008 nkByte  41.000 nKByte 200.000 mKByte  49.000 mKByte
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	校园网暑假期间流量图
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	服务器运行
	

	
	服务器暑假期间运行情况
	校园网DNS服务器运行正常

校园网网通出口网关运行正常
WEB服务网通镜像运行正常
WEB服务器运行正常

IPv6 WWW服务器运行正常

IPv6 DNS服务器运行正常

IPv6网管服务器运行正常
杀毒软件服务器运行正常

短信监控服务器运行正常
	

	网络故障维修情况
	

	
	故障类型
	故障处理情况
	处理结果

	
	交换机电源故障
	1. 解决中区地质楼三层网络问题
2. 解决主楼2层网络问题
3. 解决煤化所7层网络问题
	当天已解决

当天已解决

当天已解决

	
	主机故障
	解决郝校长办公室网络问题
	当天已解决

	建设改造
	

	
	网络建设
	解决西区网络问题
	

	邮件系统
	

	
	网络层
统计
	系统网络连接数： 347110 次    
正常连接数： 243529 次            70.16% 
拦截连接数： 103581 次            29.84%
	

	
	应用层
统计

	系统总收邮件： 190767 封      
正常邮件： 18614 封  大小：  15529.4MB   9.76%   
被截邮件：172153 封  大小：  5062.7MB   90.24%   
病毒邮件： 44 封  大小：  1.8MB    
垃圾邮件： 172096 封  大小：  5056.4MB      
其他邮件： 13 封  大小：  4.5MB  
	

	
	
	综合拦截率：94.63%
	

	网络安全
	

	
	
	暑假期间网络运行安全正常，各网站无安全事故
	

	CNGI建设
	

	
	系统实施
	“无线校园实验网”三期建设完毕并试运行：我校“中国下一代互联网（CNGI-CERNET2）无线校园实验网”三期建设已经完成，开始投入试运行。到目前为止，我校无线校园实验网现已经开通区域为：
迎西校区：办公主楼、教学主楼、8号教学楼、化工学院（东配楼）、机械馆阶梯教室、智林食堂餐厅；
虎峪校区：教学主楼、图书馆、梅花教室、S教学楼，学生食堂餐厅。
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